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 FES 808 F
Einzelplatz-Waschanlage

Programm  1:
Reinigen heiß
mit Reinigungsmittel
und Spritzlanze

Programm  2:
Reinigen heiß
mit Reinigungsmittel
und Schaumbürste

Programm  3:
Klarspülen kalt 
mit Spritzlanze

Programm 4:
Sprühglanz kalt mit 
Glanztrockner
und Spritzlanze

LED – Display mit Restwertanzeige

Elektronischer Münzprüfer 
für 0,50 €, 1,00 €, 2,00 €.*

NOT-AUS-Taste

* Die Waschzeit wird automatisch
gemäß der eingeworfenen Münzen und
gewählten Programme kalkuliert.
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Technische Daten 
(bei Netzwasserzulauftemperatur von 15°C)

Elektrischer Anschluss 400V  3N  AC  50Hz
Nennaufnahme 10 kW 15 A
Heizleistung 6 kW

Programm Betriebsdruck
Wasser-

Volumenstrom
Betriebstemperatur

Reinigen 40 bar 9 l/min 30°C
Schaumbürste 40 bar 9 l/min 30°C
Klarspülen 80 bar 13 l/min kalt
Sprühglanz 80 bar 13 l/min kalt

Abmessungen 
(ohne Schlauchhalter/Drehausleger, 
mit Lanzenköcher und Schaum-
lanzenbehälter)

Breite 1450 mm

Tiefe 770 mm

Höhe 1820 mm

Reinigen

Spritzlanze benutzen, Fahrzeug unten 

beginnend einsprühen.

-  Düsenabstand ca. 30 cm.

Anschließend gründlich reinigen

- Düsenabstand ca. 10 cm.

Schaumbürste

Bürstenlanze benutzen,

starke und ältere Verschmutzungen 

entfernen

Klarspülen

Spritzlanze benutzen,

gelösten Schmutz und 

Reinigungsmittelreste gründlich entfernen,

Düsenabstand 30 - 50 cm

Sprühglanz

Spritzlanze benutzen,

Fahrzeug mit Glanztrockner besprühen, 

einschließlich Glasscheiben und Spiegel;

Fahrzeug erhält einen antistatischen 

Lackschutz.
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