Langlebig Robust Wartungsfreundlich

SB-Waschanlagen

Das Konzept fur professionelle und schonende Fahrzeugpflege
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Die Funktionen und Leistungen von FRANK SB-Waschanlagen erfiillen
alle von Betreibern und Benutzern gestellten Anforderungen. Sie zeich-
nen sich durch hohe Wirtschaftlichkeit, niedrige Betriebskosten sowie
eine ganz hesondere Bedienungsfreundlichkeit aus.

SB-Waschanlagen

Beratung, Planung, Ausfiihrung, schliisselfertige Ubergabe, Service

Die Hochdruckreiniger-Baugruppentechnik, die ausgereifte Steuerelekt-
ronik und die korrosionsbestandigen Werkstoffe garantieren

einen storungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer. Die wahlbaren
Programme sind abgestimmt auf eine optimale Fahrzeugreinigung und
-konservierung mit besonderer Oberflachenschonung.

Das vollautomatische Frostschutzsystem, einschlieBlich der Wasch-
platzbodenheizung, ist die Basis fiir eine sprudelnde Umsatzquelle, auch

wahrend der kalten Jahreszeit.

" FRANK SB-Waschanlage mit mehreren Waschplatzen und

Maschinenraum z. B. bestehend aus: 4 Waschboxen, 1 Freiwaschplatz
mit folgenden wesentlichen Baugruppen:

Maschinenraum ausgestattet mit Waschplatze ausgestattet mit

den Hochdruckreiniger-Stationen > Drehausleger, 360° schwenkbar, fiir Wand-, Decken-

» SB-Modul - 1 Stiick je Waschplatz oder Sdulenmontage getrennt/separat fiir Spritz und
> Heilwassererzeuger Biirstenlanze

» Wasserentharter » Spritzlanze mit Lanzenkdcher

» Revers-Osmose-Anlage » Biirstenlanze mit Schaumlanzenbehalter

» Frostschutz-Pumpstation » Bedienungsschrank mit Sicherheits-Geldschranks&ule

Die iibersichtliche Anordnung der Baugruppen bietet dem Betreiber besten Zugang fiir das Nachfiillen der Behilter,

Entnahme der Miinzen und den Pumpendlwechsel.

SB-Waschanlagen haben viele Gesichter - lhr Herz hei}t immer 6fter FRANK
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Waschplatzausstattung

Individuell auf Ihre Wiinsche ausgerichtet frank-hdr.de

» FRANK Drehausleger FRANK Lanzenkocher mit Stander
bestehend aus: bestehend aus:
Feuerverzinktem Wascharm 360° drehbar mit Drehkupplung Halter fiir Spritzeinrichtung aus Edelstahl
und Zugentlastungsfeder

FRANK Schaumlanzenbehilter mit Stander

FRANK Spritzeinrichtung bestehend aus:
bestehend aus: Abtropfbehalter fiir Biirste aus Edelstahl
Mechanischer Spritzpistole mit Bypass fiir Frostschutz
sowie Strahlrohr mit Spezial-Keramik-Diise und Diisenscht

FRANK SB-Waschlanze mit Biirste
bestehend aus:

Spritzpistole mit Bypass fiir Frostschutz,
Waschlanze mit Weichhaarbiirste,
Schauminjektor sowie Drehgelenk

Edelstahlkopfteil mit farbig von innen beleuchtetem Logo des Betreibers
Bedienbereich mit elektronischem Miinzpriifer und/oder Chipkartenleser

Miinzpriifer und Chipkartenleser sind mit schwenkbaren transparenten Abdeckungen
gegen Witterung geschiitzt

NOT-AUS-Schalter

Piezo-Programmwahltasten mit Leuchtringen - extrem witterungsbestandig
Sicherheits-Geldschranksaule

Edelstahltiir fiir die Zuganglichkeit der Sicherheits-Geldschranksaule
Edelstahl-Seitenteile

Der innovativ gestaltete Bedienungsschrank mit integrierter
Sicherheits-Geldschranksaule: modernes Design in gebiirstetem Edelstahl.




Reinigungs- und
Konservierungsprogramme

abgestimmt auf eine optimale Fahrzeugpflege
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Auch die Kasse muss stimmen!

Geldwechsler und Fernbedienschrank > frank-hdr.de

P Geldwechselautomat

Ein Tresorgehduse aus 3 mm Stahlblech und massiver Edelstahltir, welche nur von
hinten zu 6ffnen ist sorgt fiir ausreichenden Diebstahlschutz. Der Geldwechselau-
tomat

akzeptiert Geldscheine und Miinzen, die in Wertmarken oder verschiedene Miinzen
gewechselt werden. Auf Wunsch kann eine Quittung erstellt werden, besonders ge-
eignet fiir Ihre Firmenkunden. Samtliche Vorgédnge der letzten 3 Monate sowie Ein-
nahme- und Ausgabestatistiken kénnen vom Betreiber ausgedruckt werden.

P Zubehor fiir Geldwechselautomat:
- Fernalarm-Set: Verschickt bei einer Stérung eine Meldung an ein Handy.
Bei kleineren Storungen kann per Handy ein Reset ausgeldst
werden; die meisten Stérmdglichkeiten sind damit
behoben.
- Dateniibertragungs-Set: Statistiken kdnnen auf eine Chipkarte geladen und somit

auf einen PC Uibertragen werden.

- Ladeeinheit: Leere Kundenkarten konnen am Automat aufgeladen
werden.
- Abbuch-Sets: Schreib-/Lese-Einheit zum Einbau in die Fernbedienung

der Waschboxen oder Staubsauger.

P Zeitsteuerung iiber Miinzwerte und/oder Chipkartenentwertung,
Zeitaufzahl-Elektronik
Die den Miinzwerten und der Chipkartenentwertung entsprechenden einstellbaren
Zeiten werden analog der eingeworfenen Miinzen und der Anzahl der Entwer-
tungsstufen addiert, gespeichert und im Display angezeigt. Die Waschzeiten je
Miinzwert oder Chipkartenentwertung kdnnen beliebig eingestellt werden.

> Elektronischer Miinzpriifer P> Display fiir die Zeit-/Restzeitanzeige,
fiir Geldmiinzen unterschiedlicher z.B. 2 Minuten nach Miinzeinwiirfen
Wahrungen und Wertmarken, 2 x 0,50 € oder 1,- € oder Chipkartenent
z.B. Euro wertung 2 x Tastendruck

> Chipkartenleser
mit Entwertungsschritten,
z.B. 0,50 £ je Tastendruck
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Stahlbau
und
Bodenplatte

Die durch unser Haus angebotene Griindungsplatte wird von einer
Fachfirma eigens hergestellt, die bereits seit 20 Jahren auf dem
Waschanlagenmarkt erfolgreich mitwirkt und auch mit eigenen Pa-
tenten aufwarten kann. Die Waschplatzstahlbetonplatten werden
nach neuesten Europanormen mit Fusshodenheizung, einer spe-
ziellen, patentierten Warmedammung sowie aus hoch vergiitetem
Beton hergestellt.

Die Oberfliche kann gemaR Kundenwunsch farblich beschichtet
und selbstverstandlich rutschfest ausgefiihrt werden. Die Stand-
sicherheit der Griindungselemente, Schrammborde und/oder
Streifenfundamente sind bedarfsgerecht auf den konstruktiven
Stahloberbau abgestimmt, so dass keine unnétigen Stahlbauteile
anfallen. Eine Attika kann ebenfalls nach Kundenwunsch zu Wer-

bezwecken errichtet werden.

Die komplette Entwasserung inklusive Frostschutzschacht, muf-
fengeschweiRten PE-Rohren nebst Olabscheider wird geliefert und
normgerecht eingebaut. Bedarfsanalysen hinsichtlich Kunden-
wunsch und Wirtschaftlichkeit sind ebenso selbstverstandlich wie
die individuelle

Fachplanung durch hauseigene Architekten und Ingenieure. Die
Planung umfasst das Beantragen von Baugenehmigungen sowie
die notwendigen Wasser-/Abwasserantrage und Abscheiderbe-

rechnungen.




Bieten Sie Ihren Kunden den Komfort einer hohen Saugkraft
kombiniert ~ mit  einer  effektiven  Trocknungsanlage.
Ein  Luftsystemkreisel garantiert eine einfache Hand-
habung und Zugang zum Fahrzeug von allen Seiten.

Saug- und Trockenstation

Der Federzug garantiert ein ermiidungsfreies Arbeiten und verhin-
dert, dass Schlduche herumliegen und verschmutzen. Die l&ngere

Lebensdauer der Schlauche ist dabei einangenehmer Nebeneffekt.

Sauger

wird mit Luftsystemkreisel betriebs- und einsatzbereit geliefert.
Einfach an die Stromversorgung anschliessen und schon haben
sie eine neue Attraktion fiir Inre Waschanlage.

Trockner

Schnell, einfach und unkompliziert trocknen, fiir ein glanzendes
Resultat! Wassertropfenfrei, Lackschonend im Sommer wie im
Winter.

Trocknen bis in die kleinsten Ritzen (Tiiren, AuBenspiegel, Kiihler-

grill etc.) sowie an vielen Stellen, die nach dem Waschen &rgerliche

Wasserflecken auf dem Fahrzeug hinterlassen konnen.
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Die Waschplatze werden iiber den Maschinenraum von den Baugruppen versorgt

P> SB-Modul, 1 Stiick je Waschplatz bestehend aus:
- Hochdruck-Motor Pumpen-Aggregat
- Pulverdosierer fiir das hochaktive Reinigungsmittel FRANKORANGE
[ - Zusatzmittel-Vorratshehalter fiir die Programme ,Heiwachs”
! und ,Spriihglanz-Trocknen"”
= - Leistungsschaltschrank
} | P> HeiBwassererzeuger
3 |,| fur die HeilBwasserprogramme und Waschplatz-Bodenheizung bei Frost
: H &{ﬁ P> Duo-Wasserenthirter
- ' mit automatischer Regenerierung ohne Versorgungsunterbrechung
> Revers-Osmose-Anage
mit zugehoriger Pumpstation. Das schon enthartete Wasser wird
komplett entmineralisiert fiir das Programm ,Spriihglanz-Trocknen”
P> Frostschutz-Pumpstation
zum Schutz der Wasserleitungen und Lanzen der Waschplatze bei Frost

Betriebsdruck
Volumenstrom
Betriebstemperatur
Elektrischer
Hauptanschluss
Steuerspannung im
Bedienungsschrank
Nennaufnahme

N
~
<
>
(@]

400 V3N AC
110bar4 800I/h max.70°C 4kW 6,5 A
50 Hz 50 Hz
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Gasbeheizt: FGS Elektrisch beheizt: FES Olbeheizt: FOS

Wassererhitzer mit hoch- HeiRwasserbehalter aus Wassererhitzer mit hochwerti-

wertiger Edelstahl- Regelthermostat und ger Edelstahl-Heizschlange

Heizschlange Niveauiiberwachung

Gasgebldsebrenner mit Olzerstaubungsbrenner mit

Flammeniiberwachung Olvorwarmer und Flammen-
iberwachung

Heizoltank mit Einfiillstutzen
und Niveauanzeige

Dreikolben-Hochdruckpumpe mit
Massiv-Keramikplungern
Drehstrommotor
Sicherheits-Armaturenblock mit
programmabhangig gesteuerten
Magnetventilen

Kreiselpumpe fiir interne Wasser-
versorgung und externen Frost-
schutz-Wasserkreislauf

Behalter mit Schwimmerventil fiir in-
terne Wasserversorgung und externen
Frostschutz-Wasserkreislauf

Spezielle Waschplatzausstattun

4 Programme P P 9 Vorratshehailter fiir fliissige Zusatz-
Reinigen Drehausleger fiir Decken- oder Wandmontage mittel

Kla.rspU'Ien Tr.ennmodul fur.Spntz— und .Burstenlanze Pulverdosierer fiir die Variante -P
Heilwachs Blrstenlanze mit Schaumbildung Hochdruck-Schlauchleitung mit Lanze
Spriihglanz Schaumlanzenbehalter aus Edelstahl fiir die

und Frostschutz-Spritzpistole
Elektroschrank mit Bedienfeld,
elektronischem Miinzpriifer, Zeitan-
zeige-Display, Programmtasten und
NOT-AUS-Taste

Ablage der Biirstenlanze und externen Frostschutz-Wasser-
kreislauf

Separater Bedienungsschrank mit elektronischem tinzpri-
fer und/oder Chipkartenleser, mit Sicherheits-Geldschrank-

sdle und Edelstahiverkleidung Sicherheits-Miinzsammelbehilter

Zusatzausstattungen Elektrischer Rohrheizkorper fiir inter-
nen Frostschutz

Verkleidung aus Edelstahl, Fronttiiren
mit Sicherheitsschlossern

Waschbogen schwenkbar
Wasserentharter mit automatischer

Regenerierung und Salzlosebehélter
Lanzenkocher aus Edelstahl fiir die

Ablage der Lanze und externen Frost-
schutz-Wasserkreislauf

Chipkartensystem, Kartenleser
fir aufladbare Chipkarten mit
speziellem Code und Display

flir Wertanzeige
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Wasch-Station

fiir einen oder mehrere Waschplatze frank-hdr.de

Die Station mit den praxisgerechten Ausstattungsvarian-
ten und unterschiedlichen Programmkombinationen kann
perfekt auf den Bedarf abgestimmt werden.

Besondere Bedeutung hat die Variante -P mit dem hoch-
wirksamen, pulverformigen Reinigungsmittel FRANKO-
RANGE.

Die Edelstahlverkleidung pragt das auBere Erscheinungs-
bild und garantiert absolute Korrosionshestandigkeit.

Mit der Option Fernbedienung ist auch eine raumlich
getrennte Aufstellung moglich: Separate Baueinheit be-
stehend aus Bedienungsschrank und Sicherheits-Geld-
schranksaule komplett mit Edelstahlverkleidung, separa-
ter schwenkbarer

Waschbogen oder Drehausleger fiir Wand- oder Decken-
montage zusatzliche Biirstenlanze und Schaumlanzenbe-
hilter.

Der interne oder externe Bedienungsschrank ist mit
elektronischem Miinzpriifer und/oder Chipkartenleser
ausgestattet.

Auch diese Station wird mit einer Zeitaufzahlelektronik
gesteuert und ist mit einem Display ausgestattet.

HeiBwassererzeuger, ol- oder gasbheheizt
2 Hochdruck-Motor-/Pumpen-Aggregate
2 Pulverdosierer

Heizoltank

Zusatzmittel-Vorratsbehalter
Wasserentharter
Revers-Osmose-Anlage
Frostschutz-PumpstationRANGE.
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Frank Hochdruck- &
Dampftechnologie GmbH
Bochumer Stralte 15
D-57234 Wilnsdorf, Germany

Fon +49 (0) 2739-47993.0
E-Mail: info@frank-hdr.de
www.frank-hdr.de

»pfrank-hdr.de

Technische Daten und Ausstattung
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Olbeheizt, mit elektronischem Miinzpriifer, 4 Programme
FOS811F | 4081160300 | 110 70 5 54 | 059 ° e|le|oflo|o|o|lo|o]o
FOS 811 P | 4081160500 | 110 70 5 54 | 059 ° e|(e|o|o|o|of|o]|ofo
- - - - - ohne Waschbogen
Gasbeheizt, mit elektronischem Miinzpriifer, 4 Programme 1350 x 700 x 1800
FGS811F | 4081112300 110 70 5 54 06 ° e|le|o|lolo|lo|lo|lolo
FGS811P | 4081112500 110 70 5 54 06 ° e|loe|o|lolo|lo|lo]|olfo
Elektrisch beheizt, mit elektronischem Miinzpriifer, 4 Programme
FES811F | 4081170300 | 110 70 024 |18 mit Waschbogen
CLCIC eIl eIl %] 1350700 x 3200
FES 8119 | 4081170500 | 110 70 024 |18 e|oe|e|o|o|o|o|lo|o]|o
F: Flussiges Reinigungsmittel ®: Standardausstattung O: bezogen auf Betriebstemperatur 70° C wahrend der Waschzeiten "Reinigen” : Standardausstattung und "Heiwachsen”

P: Pulver-Reinigungsmittel 0. Zusatzausstattung

sb wash
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